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Les outils dont vous  

aura besoin afin  

ŘΩŀǎǎŜƳōƭŜǊ ǾƻǘǊŜ  

moteur Stirling a faible  

gradient de température  

(modèle KS90) sont  

les suivants: 

 

un tournevis cruciforme 

un tournevis à bout plat 

un élastique 

une grande tasse (mug) 



Plaque inférieure x1 Plaque supérieure x1 

 

75mm Joint torique x2 

Chambre x1 tƛǎǘƻƴ ŘΩŞǾƛŎǘƛƻƴ Ȅм Volant moteur x1 



Pilier principal x1 

Roulements à billes / 

coussinets x2 

Manivelle x1 Piston x1 

Cylindre x1 
Glande / presse-

garniture x1 Axe principal x1 



bielle x2 

13mm Joint torique x2 

M2x6mm vis à tête 

rondes x2 

Coussinets de bielle 

x2 

M2x4mm vis à tête 

rondes x1 

M3x6mm vis à tête 

fraisée x2 

M2x6mm vis à tête 

fraisée x7 

M2x6mm vis à tête 

fraisée x3 

Tige de glande x1 Piliers de chambre x7 7mm Joint torique x1 



Glissez la glande sur la tige de glande. Tenez la tige entre 

le pouce et ƭΩƛƴŘŜȄ ŘŜ ǾƻǘǊŜ Ƴŀƛƴ ƎŀǳŎƘŜ Ŝǘ ŦŀƛǘŜǎ Ǌouler 

la glande le long du côté ŘŜ ƭΩƛƴŘŜȄ ŘŜ ǾƻǘǊŜ Ƴŀƛƴ droite.  

 

Alors que vous la fassiez rouler,  

glissez la glande le long de la  

tige ς cela enlèvera chaque  

particule de poussière a  

ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƎƭŀƴŘŜΦ  

 



Placez un des joints  

toriques (7mm) dans  

le creux au fond de  

la glande. 



Il faudra trouver le dessous de la plaque supérieure. Le dessous aura les trous fraisés 

comme montré dans le diagramme.  

 

 

Si vous avez des plaques solaires (acryliques) vous aura maintenant ōŜǎƻƛƴ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŀ 

pellicule de protection des deux côtés de la plaque supérieure. Apres avoir enlevé la 

pellicule de protection, essayez de manipuler la plaque par les bords, afin de réduire les 

emprŜƛƴǘŜǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŜƭƭƛŎǳƭŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƭŀǉǳŜǎ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ 

(noir et bleu). 



Vissez la glande dans le côté supérieur de la plaque supérieure et la serrez au 

maximum (peut-şǘǊŜ ǉǳΩǳƴ ŞƭŀǎǘƛǉǳŜ ŀƛŘŜǊa la prise). Vous vous assurez que le joint 

ǘƻǊƛǉǳŜ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎƻƛƴŎŞ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ne tombe pas de son creux. Si vous avez le 

problème que le joint torique tombe de son creux, vous pouvez faire tourner la 

ǇƭŀǉǳŜ Ł ƭΩŜƴǾŜǊǎ Ŝǘ ǎŜǊǊŜǊ ƭŀ ƎƭŀƴŘŜ Řǳ ŘŜǎǎƻǳǎΦ 



Placez un des joints  

toriques (13mm) dans  

le creux au fond du  

cylindre pré-assemblé. 



Vissez le cylindre dans le côté supérieur de la plaque supérieure et le serrez au 

maximum (peut-şǘǊŜ ǉǳΩǳƴ ŞƭŀǎǘƛǉǳŜ ŀƛŘŜǊŀ ƭŀ prise). Vous vous assurez que le joint 

ǘƻǊƛǉǳŜ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎƻƛƴŎŞ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǘƻƳōŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǎƻn creux. Si vous avez le problème 

que le joint torique tombe de son creux, vous pouvez faire tourƴŜǊ ƭŀ ǇƭŀǉǳŜ Ł ƭΩŜƴǾŜǊǎ 

et serrer la glande du dessous. 



 

Ordonnez le trou dans le pilier principal comme montré dans le diagramme  

Ŝǘ ǇƻǳǎǎŜȊ ƭŜ ǇƛƭƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǘǊƻǳ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ς ŎŜƭŀ ƭΩŀǘǘǊŀǇŜǊŀ Ŝǘ  

le soutiendra droit pendant que  

vous exécutez les prochaines  

ŞǘŀǇŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ 



 

Insérez un joint torique (13mm) dans le 

creux au fond du pilier. 



Mettez la plaque supérieure au dessus du pilier principal (le dessous de la plaque 

supérieure face vers le haut). Ordonnez les deux trous à tête fraisée de la plaque avec les 

deux trous filetés dans le pilier principal et insérez deux vis à tête fraisées (M3x6mm) ς les 

serrez deux ou trois fois chacun. 



±ƛǎǎŜȊ ƭŜǎ Ǿƛǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ touchent la plaque supérieure légèrement, puis les 

serrez au maximum. 



Enlevez le moteur partiellement assemblé du trou dans le plateau dΩŜƳōŀƭƭŀƎŜΦ 



Placez le moteur 

partiellement assemblé au 

dessus une grande tasse  

(mug) ς cela le soutiendra  

droit pour que vous  

puissiez utiliser les deux  

mains pour les prochaines  

ŞǘŀǇŜǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ 



Insérez les 7 piliers de chambre en 

laiton dans les 7 trous petits dans la 

plaque,  

il devrait être facile à insérer  

chacun. Si vous avez des  

plaques solaires, les têtes des  

piliers se trouveront au dessous  

de la surface, si vous avez des  

ǇƭŀǉǳŜǎ ǇƻƭƛŜǎ ƻǳ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ  

les têtes se trouveront  

sur la surface. 



Tenez le plateau  

ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ŀǳ  

dessus du moteur  

partiellement  

assemblé et  

ordonnez le trou au  

fond du plateau  

avec le pilier  

principal, la glande  

et le cylindre. 



Descendez le plateau sur 

les piliers de chambre en 

laiton, la plaque du 

moteur  

ira dedans la première 

ƳŀǊŎƘŜ ŀ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ 

plateau ς cela 

soutiendra les  

piliers en laiton  

droits pendant que  

vous exécutez les  

prochaines étapes  

ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ 



EnleǾŜȊ ǘƻǳǘ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ǘŀǎǎŜ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŦŜǊƳŜƳŜƴǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ Ŝǘ 

ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇƛƭƛŜǊǎ ŘŜ ŎƘŀƳōǊŜ ƴŜ ǘƻƳōŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǉǳŜ supérieure. 

[Ŝ ŦŀƛǘŜǎ ǘƻǳǊƴŜǊ Ł ƭΩ envers prudemment et le placez 

encore une Ŧƻƛǎ ŀǳ ŘŜǎǎǳǎ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǘŀǎǎŜΦ [Ŝ 

ǇƭŀǘŜŀǳ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ǎƻǳǘƛŜƴŘǊŀ ƭŜǎ ǇƛƭƛŜǊs de  

chambre verticaux pendant 

que vous exécutez les 

prochaines étapes  

ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ 



Essuyez la chambre 

transparente avec un 

chiffon sèche afin 

ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ  

des empreintes 

digitales. Etirez un 

joint torique (75mm) 

ǎǳǊ ƭŜ ŎǊŜǳȄ ŘΩǳƴ  

bout. 



Etirez un autre joint 

torique (75mm) sur le 

ŎǊŜǳȄ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ōƻǳǘ  

de la chambre. 



Descendez soigneusement la chambre et les joints toriques en place sur  

la plaque supérieure inversée. Vérifiez que les  

joints toriques restent dans leurs creux et  

que vous ne déplacez pas les piliers. 



hƴ ŀ ƛƴŘƛǉǳŞ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ Ǉƛǎǘƻƴ ŘΩŞǾƛŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŎƻƭƻǊŞ ǇǊŝǎ  

du centre. 



Un bout de la glande de la tige nΩŀ ǊƛŜƴ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ŀ ǳƴ ǇŜǘƛǘ ǘǊƻǳΦ [Ŝ ōƻǳǘ ŀǾŜŎ  

ƭŜ ǘǊƻǳ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ ǾŜǊǎ ƭŜ Ƙŀǳǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ŞǘŀǇŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ          



Insérez la tige de la glande (le bout avec le 

trou en haut) dans la surface  

Řǳ Ǉƛǎǘƻƴ ŘΩŞǾƛŎǘƛƻƴ ς ce sera un peu  

juǎǘŜΦ Lƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ ƛƴǎŞǊŜǊ ƭŀ ǘƛƎŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ  

bout pour le moment, seulement un quart,  

on finira le positionnement plus tard. 



Descendez le piston  

ŘΩŞǾƛŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǘƛƎŜ Řŀƴǎ  

la glande ς il devrait  

glisser librement. 



Il faudra trouver le dessous de la plaque inférieure. Le dessous aura sept trous fraisés 

comme montré dans le diagramme.  

 

Si vous avez des plaques solaires (acryliques) ou polies (acier inoxydables) vous aura 

ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŀ ǇŜƭƭƛŎǳƭe de protection des deux côtés de la plaque 

inférieure. Apres avoir enlevé la pellicule de protection, essayez de manipuler la plaque par 

les bords, afin de réduire les empreintes digitales. Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŜƭƭƛŎǳƭŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ 

ƭŜǎ ǇƭŀǉǳŜǎ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ όƴƻƛǊ Ŝǘ ōƭŜǳύΦ 



Avec le dessous vers le haut, descendez la plaque inférieure sur le moteur.  

Ordonnez les trous dans la plaque de base  

avec les piliers en laiton et commencez à  

insérer les 7 vis à tête fraisée  

(M2x6mm) ς vissez chaque  

vis assez fermement  

(mais pas complètement). 



Quand toutes les vis sont en place, commencez à les visser plus fermement.  

Pendant que vous vissez les vis, peut-être que vous aura besoin de tenir chaque  

ǇƛƭƛŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇƻǳŎŜ Ŝǘ ƭΩƛƴŘŜȄ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇşŎƘŜǊ ŘŜ ǘƻǳǊƴŜǊΦ  

Vous devriez visser les Ǿƛǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘǊŜ  

suivant; 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Il faut seulement visser  

les vis suffisamment à maintenir la plaque en  

ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ  

latéral (les visser plus fermement  

est superflu). 



Les piliers sont intentionnellement courts et ils ne seront pas en contact  

ŀǾŜŎ ƭŀ ǇƭŀǉǳŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǇǳƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ƭŀ  

chaleur directement entre les deux plaques et ralentir les performances  

du moteur. 



Enlevez le moteur du 

ǇƭŀǘŜŀǳ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜΦ 



aŜǘǘŜȊ ƭΩŀȄŜ principal dans le 

volant moteur pré-assemblé. 

Vissez trois vis à tête fraisée 

(M2x4mm) ς les serrez deux ou 

trois fois chacun. Les trois trous  

Řŀƴǎ ƭŜ Ǿƻƭŀƴǘ ƳƻǘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩŀȄŜ 

principal sont espacés afin de  

ƴΩŀǾƻƛǊ ǉǳΩǳƴŜ Ŧŀœƻn de les 

ŀƭƛƎƴŜǊ ƭΩǳƴ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŎŜƭŀ 

garantie que le contrepoids du  

volant moteur se trouve dans la 

bonne position. Prenez note du  

fait que les trois tous dans  

le volant moteur sont  

ŦǊŀƛǎŞǎ ŘΩǳƴ ŎƻǘŞ ς vous  

devriez mettre ce coté en  

place comme montré dans  

ce diagramme. 



±ƛǎǎŜȊ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ Ǿƛǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǘƻǳŎƘŜƴǘ ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜ volant moteur et ensuite 

les serrez au maximum.     



Mettez deux roulements à billes / 

coussinets (7mm) dans  

les creux en haut du pilier 

principal. Les coussinets  

ont un film de protection contre la  

ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞ Ŝǘ ǎƻƴǘ 

ouverts  

ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞΦ [Ŝǎ ŎƾǘŞǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ  

ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ  

ŀǇǊŝǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 














































